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Pack Conector P.Solar
5 ¢ hembra + 5 c Macho MC4

Uso

Impulsa el rendimiento y la seguridad de tu sistema solar con el Pack de
Conectores MC4 Megabright.

Disefados para ofrecer una conexion rapida, estable y resistente a las
condiciones mas exigentes, estos conectores garantizan la maxima
eficiencia en instalaciones fotovoltaicas residenciales, comerciales o
industriales.

Con un disefio robusto y de alto amperaje, son la solucidn perfecta para
obtener una transmision de energia confiable y sin pérdidas.
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Caracteristicas
Tamafio: MC4 Macho: 67mm / MC4 Hembra: 63mm
Configuracién: 5 x conector macho + 5 x conector hembra
Corriente nominal: 60 A
Tensién maxima de operacion: Hasta 1.000 V DC (dependiendo del sistema)
Compatibilidad de cable: 6 mm?2 (D -4 - 6 mm)
Material del contacto: Cobre estafado / latén (alta conductividad)
Material de la carcasa: Polimero técnico resistente UV y alto aislamiento
Proteccién ambiental: Clasificacién IP65/1P67 (resistente al agua y polvo)
Temperatura de operacion: Aprox. -40C a +90C
Método de conexion: Crimpado + cierre de blogueo rapido
Polaridad: Macho (positivo) / Hembra (negativo)
Aplicacién tipica: Conexién de paneles solares en serie o paralelo
Certificaciones estandares: IEC 62852 / UL (segun modelo)
Uso: Instalaciones residenciales, comerciales e industriales de energia solar
Variables
30000409
10mm

Beneficios Clave

. Conexion eléctrica segura y fiable en sistemas fotovoltaicos.
. Alta capacidad de corriente continua.

. Resistencia a condiciones ambientales exteriores.

. Montaje rapido con herramientas de crimpado.



